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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego regulacji instalacji centralnego ogrzewania
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gliwicach przy ul. Zubrzyckiego 23

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa zawarta pomiedzy Spotdzielnia Mieszkaniowg Zwirki i Wigury” z siedzibg przy
ul. Zwirki i Wigury 87A w Gliwicach, a Przedsigbiorstwem Wielobranzowym Lokum S.C. z siedzibe przy
ul. Parkowej 15/4U w Krakowie;

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003 nr 207 poz.2016 (z p6zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 nr 75 p0z.690 (z pdzniejszymi zmianami);

—  Audyt energetyczny wykonany przez P.W. Lokum S.C. z 02.2017 r. wykonany dla przedmiotowego budynku;

—  Wizja lokalna w zakresie niezbednym do wykonania opracowania;

— Dokumentacja archiwalna;

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt regulacji instalacji c.0. w przedmiotowym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, zgodnie z wytycznymi usprawnien zawartymi w Audycie Energetycznym. Usprawnienia

dotyczace instalacji centralnego ogrzewania, przewiduje:

Regulacja hydrauliczna instalacji c.o. — pkt. 4 / str. 10

Zastosowanie regulacyjnych zaworéw podpionowych. Po przeprowadzonych zabiegach termomodernizacyjnych nalezy
wykonaé regulacje instalacji centralnego ogrzewania.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego — projektuje sie wymiane istniejacych skosnych zaworéw na
podpionowe zawory regulacyjne. Zaprojektowane zawory posiadajg funkcje regulacji dynamicznej.
Ponadto na belkach rozdzielaczy projektuje sie zawory odcinajgce i regulacyjne z funkcjg regulacii statyczne;.
Po przeprowadzonej wizji lokalnej i uzyskaniu informacji od pracownika Spotdzielni, dotyczacej wystepowania
roznego typu grzejnikowych zaworow termostatycznych oraz ich czestej awaryjnosci — przewiduje sie réwniez
wymiane i ujednolicenie, typdw tych elementow instalacji centralnego ogrzewania
Dla wykonania regulacji hydraulicznej instalacji c.o. - wykonano:

e Obliczenia strat ciepta pomieszczen budynku — po termomodernizacii;

e Doboru podpionowych zaworéw regulacyjnych oraz zaworéw na rozdzielaczach;

e Doboru termostatycznych zawordw grzejnikowych;

e Obliczenia hydrauliczne z uwzglednieniem nowych elementdw instalacji ¢.0. oraz nowych warto$ci

zapotrzebowania ciepta;
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4. OPIS BUDYNKU.

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany w Gliwicach przy ul. Zubrzyckiego 23 jest blokiem wybudowanym
w 1979 r. w technologii wielkoptytowej ,W-70". Budynek jest w catoci podpiwniczony. W piwnicach znajduje sie
wezet cieplny. Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach tz/ tp: 95/70 OC. Centralne ogrzewanie w budynku
jest instalacjg: pompowg, dwururowg z rozdziatem dolnym.

Elementami grzejnymi w budynku sa;

- Grzejniki zeliwne cztonowe typu T-1

- Grzejniki stalowe z rur ozebrowanych GZ;

- Piony ,$wiecowe”;

Instalacja centralnego ogrzewania wyposazona jest w zawory termostatyczne réznych typdw i producentow,

pod pionami znajdujq sie zawory sko$ne odcinajace.

5. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA BUDYNKU.

W oparciu o dokumentacje archiwalng oraz Audyt Energetyczny wykonano obliczenia bilansu ciepinego

pomieszczen budynku.

5.1. DANE WYJSCIOWE PRZYJETE DO OBLICZEN.

— Audyt energetyczny;

— Dokumentacja archiwalna;

6. REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
W wyniku przeprowadzonych obliczer oraz na podstawie dokumentacji archiwalnej sporzadzono:

— Rzut piwnic z przebiegiem poziomow instalacji centralnego ogrzewania;
— Rzut kondygnacji powtarzalnej;
— Obliczenia hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania;

— Rozwiniecia instalacji centralnego ogrzewania wraz z doborem i nastawami nowych elementow instalacji.
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7. WYNIKI OBLICZEN HYDRAULICZNYCH.

Tz,[°C]........ 95.00
Tprz,[°C].....: 70.00
Rodz. czynnika: Woda
Opdr hydrauliczny instalacji... dPc,[Pal: 25387
Catkowity strumient wody w instalacii.......... Gce,[kg/s]: 1.85
Catkowita pojemno$¢ instalaciji................... Ve [I]: 2658
Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo,[W]: 179790

8. WYTYCZNE REALIZACJI.

Prace modernizacyjne zaprojektowano w zakresie:

wymiany termostatycznych zaworéw grzejnikowych;
wymiany zaworow podpionowych na zawory regulacji dynamicznej;
wymiany zaworow regulacyjnych na rozdzielaczach instalacji c.o.;

regulacii instalacji c.o;

Prace wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

ptukanie instalacji c.o.
spuszczenie wody z instalacji;
demontaz istniejgcych zaworow termostatycznych;

demontaz istniejacych zaworéw podpionowych;

demontaz istniejacej armatury regulacyjnej na rozdzielaczach instalacji c.o.;

montaz zaworow termostatycznych;

montaz armatury podpionowej — zawory montowac przy zastosowaniu srubunkow;

montaz armatury regulacyjnej na rozdzielaczach instalacji c.o.;

uzupetnienie brakéw izolacji przewodow c.o..

napetnienie wodg instalacji ¢.0. oraz wykonanie proby szczelnosci na zimno;

przeprowadzenie proby szczelno$ci na goraco z wykonaniem regulacji oraz inwentaryzacji instalacji c.o..
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9. CHARAKTERYSTYKA ARMATURY REGULACYJNEJ.

Zaprojektowano regulacje iloSciowg realizowang poprzez:

regulatory réznicy cisnien wraz z zaworami wspotpracujacym do regulacji dynamicznej - podpionowe ukfady
regulacyjne;
wielofunkcyjny automatyczny regulator przeptywu — tzw. piony Swiecowe;

reczne zawory regulacyjne do regulacji statycznej - na rozdzielaczach;

Ponad to ze wzgledu na zly stan techniczny oraz zréznicowanie typow zaworow grzejnikowych wystepujacych na

obiekcie, w projekcie przewidziano rowniez wymiane grzejnikowych zawordw termostatycznych;

Regulacja jakosciowa realizowana jest poprzez automatyke pogodowg wezta ciepinego zgodnie z krzywg grzewczq

dla okresu grzewczego.

Zaprojektowano podpionowe regulatory roznicy ci$nienia o nastepujacej charakterystyce:

o) Zawor powinien utrzymywac state cisnienie roznicowe w obiegu (pion/odgatezienie) dzieki wbudowanej
membranie;

) Zawor powinien mie¢ zmienng nastawe ciSnienia roznicowego (Ap);

) Doktadno$¢ nastawy powinna wynosi¢ +10% warto$ci nastawy cisnienia réznicowego, potwierdzone przez
niezalezng jednostke akredytujacg;

o) Minimalny wymagany spadek ciSnienia na zaworze nie powinien by¢ wyzszy niz 10kPa, niezaleznie od
nastawy Ap;

) Zawor powinien mie¢ uszczelnienie metal/metal (grzybek zaworu i gniazdo) aby zapewni¢ optymalng
wydajnos¢ regulacji ci$nienia réznicowego przy matych przeptywach;

o) Nastawa cisnienia rdznicowego powinna by¢ liniowa w catym zakresie nastaw i powinna by¢ widoczna na
skali. Nastawa powinna by¢ wykonywana bez uzycia dodatkowych narzedzi oraz powinna by¢ mozliwa
blokada nastawy w celu zabezpieczenia przed ingerencjg 0sob nieupowaznionych;

) Powinna by¢ mozliwo$C zmiany zakresu nastaw ci$nienia roznicowego poprzez wymiane sprezyny
regulacyjnej w Srednicach DN15-50 na pracujacej instalacji pod cisnieniem;

o  Zawér powinien zapewnia¢ zakres regulacji ci$nienia roznicowego Ap dopasowany do aplikacji
w celu zapewnienia optymalnej wydajnosci systemu (tak jak zakres nastaw 5-25 kPa dla systemow
ogrzewania grzejnikowego);

o) Przepustowo$¢ zaworu w stosunku do wielko$ci zaworu powinna obejmowac zakres przeptywu zgodny ze
standardem VDI 2073 (predko$¢ wody ponizej 0.8 m/s);
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o) Zawor powinien posiadac funkcje odciecia przeptywu niezalezng od nastawy. Odciecie przeptywu powinno
by¢ mozliwe za pomoca reki bez uzycia dodatkowych narzedzi;

) Funkcja odwodnienia instalacji dla srednic DN15-50;

o) Zawor powinien mie¢ mozliwo$¢ demontazu pokretta w celu zmniejszenia wysoko$ci zaworu na czas
montazu;

0 Zawor powinien by¢ dostarczony z rurkg impulsowa. Wewnetrzna $rednica rurki nie powinna by¢ wigksza
niz 1.2 mm w celu zapewnienia optymalnej wydajnosci systemu;

o) Zawdr powinien mie¢ mozliwo$¢ zastosowania rurki impulsowej z tworzywa sztucznego;

o) Zawdr powinien mie¢ mozliwo$¢ tymczasowego zablokowania w pozyciji otwartej w celu ptukania instalacji
poprzez zastosowanie akcesorium do ptukania;

o) Zawdr DN15-50 powinien by¢ dostarczony z izolacjg termiczng do temperatury max. 120 °C.

Charakterystyka produktu:

o) Klasa ciSnienia: PN 16

o) Zakres temperatur: 0 ... +120°C

o) Rozmiar zaworu: DN 15-50

) Rodzaj pofaczenia: Gwint wewnetrzny ISO 7/1 (DN 15-50) oraz gwint zewnetrzny ISO 228/1 (DN 15-50)
o) Zakres nastaw Ap: 5-25 kPa, 20-60 kPa

o) Max Ap: 1.5 bar

o) Montaz: na rurociggu powrotnym potgczony poprzez rurke impulsowg do rurociggu zasilajacego

Do wspotpracy z regulatorami réznicy cisnien zaprojektowano potgczone rurkg impulsowg zawory odcinajgce

0 nastepujacej charakterystyce:

0 Zawor powinien by¢ przystosowany do wspdtpracy z automatycznym zaworem réwnowazacym
i powinien posiadac otwor do podtgczenia rurki impulsoweyj;

o) Zawdr odcinajacy, funkcja odciecia za pomoca pokretia;

o) Zawor pracujacy poza petlg regulowang;

) Zawdr powinien posiadac zaslepione gniazda ztaczek pomiarowych z mozliwoscig montazu ztaczek w razie
potrzeby;

) Przepustowo$¢ zaworu w stosunku do wielko$ci zaworu powinna obejmowac zakres przeptywu zgodny ze

standardem VDI 2073 (predkos¢ wody ponizej 0.8 m/s);
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o) Zawor powinien mie¢ mozliwo$¢ zaslepienia otworu do podtgczenia rurki impulsowej za pomocg
dodatkowego akcesorium. Zawor z zaslepionym otworem do podigczenia rurki impulsowej moze petnic
funkcje zaworu odcinajgcego;

o) Zawdr DN15-40 powinien by¢ dostarczony z izolacjg termiczng do temperatury max. 80 °C;

Charakterystyka produktu:

) Klasa cisnienia: PN 16

o Zakres temperatur: -20 ... +120°C

) Rozmiar zaworu: DN 15-50

o) Rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny ISO 7/1 (DN 15-40) oraz gwint zewnetrzny ISO 228/1
(DN 15-50)

o) Max Ap: 1.5 bar

) Montaz: na rurociggu zasilajgcym potaczony poprzez rurke impulsowg z automatycznym zaworem

rownowazacym regulatorem cisnienia roznicowego zamontowanym na rurociggu powrotnym;

Pod pionami ,Swiecowymi” zaprojektowano wielofunkcyjne, automatyczne regulatory przeptywu z funkcjq
ograniczenia jego wartosci maksymalnej z kontrolg temperatury powrotu. Zawér posiada liniowg charakterystyke
regulacyjng niezaleznie od wahan ci$nienia w instalacji. Wartos¢ przeptywu maksymalnego jest ustawiana
i dostosowana do maksymalnej wydajnosci urzadzenia koricowego. Stosowany jest jako regulator temperatury i do

automatycznego réwnowazenia przeptywu.

Charakterystyka produktu:

O Zakres przeptywu Q=0.030..0.275 m3h
0 Max. cisnienie robocze: 16 bar
o Cisnienie réznicowe: 16-400 kPa
o0 Min. Ciénienie: 16 kPa
0 Temperatura czynnika: -10do +120 °C
0 Potgczenie: G¥%A
0 Korpus zaworu: Mosigdz
o Sprezyny: Stal nierdzewna
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Na rozdzielaczach instalacji c.0. zaprojektowano reczne zawory z nastawg wstepng do rownowazenia instalacii

0 nastepujacej charakterystyce:

) Funkcja odciecia — znacznik potozenia — niezalezna od nastawy;

) Nastawa widoczna z kazdej strony;

) Mozliwos¢ blokowania gtowicy za pomocg opaski zaciskowej, w celu zabezpieczenia przed zmiang nastawy
przez osoby niepowotane;

) Mozliwo$¢ demontazu gtowicy na czas montazu zaworu;

) Korpus obracajacy sie 0 360° (umozliwiajacy wygodne dokonywanie pomiardw i spuszczanie cieczy;

o Mozliwo$¢ odwodnienia i napetnienie instalacji po obu stronach zaworu;

o) Konstrukcja gwarantujgca poprawng prace w przypadku kierunku przeptywu medium niezgodnego
zZ zalecanym;

o) Samouszczelniajace, rownolegte ztaczki pomiarowe;

o) Klasa A przecieku zgodnie z ISO 5208;

) Klasa cisnienia PN 20;

) DN 15-50 Rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny ISO 7/1;

) DN 15-20 Rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny ISO 228/1;

o) Zakres temperatur: -20 °C - 120 °C;

) Maks. Ap: 2.5 bar

) Korpus zaworu wykonany z DZR;

) Kula wykonana z mosigdzu chromowanego;

) O-ringi wykonane z EPDM;

Charakterystyka grzejnikowych zaworéw termostatycznych:

ZastosowaC zawory z wbudowanym uktadem ustawiania maksymalnego przeptywu wody w zakresie:
kv =0,16-1,00 m3 /h).

Maksymalna temperatura wody: 120°C;

Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar;

Cisnienie probne: 16 bar;

Maksymalne cisnienie roznicowe: 0,6 bar;
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W sktad zaworu wchodzg nastepujace gtowne elementy:

— korpus ze ztgczami gwintowanymi;
— wewnegtrzna cze$¢ zaworu z pier§cieniem nastawczym;
— wkladka zaworowa (przestona ustawienia wstepnego);

— zZlgcze piercieniowe typu "snap" do montazu gtowicy termostatyczney;

Materiaty stykajace sie z woda;
— Korpus zaworu i inne cze$ci metalowe - mosigdz MS58;
— Przestona ustawienia wstepnego — PPS;
— Pierscien uszczelniajacy typu O-ring — EPDM,;
— Grzybek zaworu — NBR;

— Popychacz w uszczelce dtawicy - stal chromowa.

10. UWAGI KONCOWE.

— Regulacje prowadzi¢ zgodnie z niniejszq dokumentacjg oraz wytycznymi producenta zawordéw
termostatycznych i warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych -
cze$¢ |1 "INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYSLOWE" - wydanie II;
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11. ZESTAWIENIE MATERIALOW.
Lp. Element Producent Nr kat./Typ Je_dn. llosé
Dystrybutor iany
Automatyczny regulator przeptywu z funkcjg
ograniczenia jego warto$ci maksymailnej z
kontrolg temperatury powrotu, gwint zewnetrzny,

1| Zakres cignienia Ap = 16 .. 400 kPa zakres i DN10 kpl. 9
przeptywu Q = 0.030 .. 0.275 m3/h.
Charakterystyka wg. czesci opisowe;j.
Regulator réznicy cisnienia, gwint zewnetrzny,

) utrzymujacy statg réznice cisnienia w zakresie DN15 8
Ap =5 .. 25 kPa. Montowany na powrocie. DN20 szt. 4
Charakterystyka wg. czesci opisowe;.

Zawér odcinajacy gwint wewnetrzny, z
mozliwoscig podiaczenia rurki impulsowe; DN 20 3

3 | dajacej sygnat cisnienia dla regulatora roznicy DN 25 szt, 5
ci$nienia. DN 32 4
Charakterystyka wg. czesci opisowe;.

Reczny zawdr rdwnowazacy z ptynng nastawa DN 20 1

4 | wstepna. DN 50 szt 9
Charakterystyka wg. czesci opisowe;.

DN 15 8

5 | Zawor kul dcinaj t DN'20 L

awor kulowy odcinajacy prosty DN 25 szt. 3
DN 50 2
Zawor termostatyczny z nastawg wstepng wraz
z glowica termostatyczna (dla klatek DN10 11
6 | schodowych i pomieszczen wspdlnych — gtowica DN15 kpl.
W Wersji wzmocnionej). 45
Charakterystyka wg. czesci opisowe;.
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