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MODERNIZACJA | REGULACJA INSTALACJI C.O.

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego — projektuje sie wymiane istniejgcych skosnych zawordéw na
podpionowe zawory regulacyjne. Zaprojektowane zawory posiadajg funkcje regulacji dynamiczne;.
Ponadto na belkach rozdzielaczy projektuje sie zawory odcinajace i regulacyjne z funkcjq regulacji statyczne;.
Dla wykonania regulacji hydraulicznej instalacji c.o. - wykonano:

e Obliczenia strat ciepta pomieszczen budynku — po termomodernizacjj;

e Doboru podpionowych zawordw regulacyjnych oraz zawordw na rozdzielaczach;

e Doboru termostatycznych zaworéw grzejnikowych;

e Obliczenia hydrauliczne z uwzglednieniem nowych elementow instalaciji c.0. oraz nowych wartosci

zapotrzebowania ciepta;

W wyniku przeprowadzonych obliczen oraz na podstawie dokumentaciji archiwalnej sporzadzono:

e Rzut piwnic z przebiegiem poziomoéw instalacji centralnego ogrzewania;
¢ Rzut kondygnacji powtarzalnej;
e Obliczenia hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania;

¢ Rozwiniecia instalacji centralnego ogrzewania wraz z doborem i nastawami nowych elementow

instalacii.
Prace modernizacyjne zaprojektowano w zakresie:

e wymiany zaworow podpionowych na zawory regulacji dynamicznej;
e wymiany zaworow regulacyjnych na rozdzielaczach instalacji c.o.;

e regulacji instalacii c.o;

Prace wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:
e plukanie instalacji c.o.
e spuszczenie wody z instalacii;
e demontaz istniejgcych zawordw podpionowych;
e demontaz istniejacej armatury regulacyjnej na rozdzielaczach instalacji c.o.;
e montaz armatury podpionowej — zawory montowac przy zastosowaniu Srubunkow;
e montaz armatury regulacyjnej na rozdzielaczach instalacji c.o.;
e uzupetnienie brakdw izolacji przewodow c.o..

¢ napetnienie wodg instalacji ¢.0. oraz wykonanie proby szczelno$ci na zimno;
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MODERNIZACJA | REGULACJA INSTALACJI C.O.
e przeprowadzenie proby szczelnosci na gorgco z wykonaniem regulacji oraz inwentaryzacji instalacji

C.0..
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MODERNIZACJA | REGULACJA INSTALACJI C.O.

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: MODERNIZACJA | REGULACJA INSTALACJI C.O.
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1l KNR 2-15 | Spuszczenie wody z instalacji - 1 wezet urzg
d.1| 0404-01 dz.
analogia
4 urza 4,000
dz.
RAZEM 4,000
2| KNR 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm - szt.
d.1] 0512-03 | Demontaz zaworéw podpionowych
134 szt. 134,000
RAZEM 134,000
3| KNR 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm - szt.
d.1] 0512-04 Demontaz zawordw podpionowych
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
4] KNR 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego o $r. 40-50 mm - szt.
d.1] 0512-05 | Demontaz zaworéw na belkach rozdzielaczy
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
5| KNR 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego o $r. 65 mm - Demontaz | szt.
d.1| 0512-06 | zawordw na belkach rozdzielaczy
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2 ROBOTY MONTAZOWE
6| KNNR 4 | Dwuzigczki o $r. nominalnej 15 mm - Srubunek mosiezny | szt.
d.2| 0430-01 172"
analogia
68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
7| KNNR 4 | Dwuzigczki o $r. nominalnej 20 mm - Srubunek mosiezny | szt.
d.2| 0430-02 | 3/4"
analogia
66 szt. 66,000
RAZEM 66,000
8| KNNR 4 | Dwuzigczki o $r. nominalnej 25 mm - Srubunek mosiezny | szt.
d.2| 0430-03 | 1"
analogia
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
9] KNNR 4 | Dwuzigczki o $r. nominalnej 40 mm - Srubunek mosiezny | szt.
d.2| 0430-05 |[11/2"
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10| KNNR 4 | Dwuzlgczki o $r. nominalnej 50 mm - Srubunek mosigezny | szt.
d.2| 0430-06 |[2"
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
11 KNNR 4 | Dwuzigczki o $r. nominalnej 65 mm - Srubunek 2 1/2" szt.
d.2| 0430-07
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12| KNNR 4 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.2[ 0411-01 gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm - Regulator réznicy
analogia | cisnien - DN 15 - Charakterystyka zgodnie z czgscia
opisowa.
68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
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MODERNIZACJA | REGULACJA INSTALACJI C.O.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNNR 4 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.2| 0411-02 [ gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm - Regulator réznicy
analogia | cisnien - DN 20 - Charakterystyka zgodnie z czescig
opisowa.
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
14 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.2| 0411-02 | gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm - Zawér odcinajgcy
analogia | gwint wewnetrzny, z mozliwoscig podtgczenia rurki
impulsowej dajgcej sygnat cisnienia dla regulatora réznicy
ci$nienia - DN 20 - Charakterystyka zgodnie z czescig
opisowa.
58 szt. 58,000
RAZEM 58,000
15/ KNNR 4 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.2| 0411-03 | gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm - Zawdr odcinajgcy
analogia | gwint wewnetrzny, z mozliwoscig podtgczenia rurki
impulsowej dajgcej sygnat cisnienia dla regulatora réznicy
ci$nienia - DN 25 - Charakterystyka zgodnie z czescig
opisowq.
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
16/ KNNR 4 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.2| 0411-05 [ gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm - Reczny zawér
analogia | rownowazacy z ptynng nastawa wstepng - DN40.
Charakterystyka wg. czesci opisowe;.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17] KNNR 4 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.2| 0411-06 [ gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm - Reczny zawér
analogia | rbwnowazacy z ptynng nastawg wstepng - DN50.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
18| KNNR 4 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.2| 0411-06 [ gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19] KNNR 4 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.2| 0411-07 [ gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3 PROBY SZCZELNOSCI / REGULACJA
20| KNNR 4 [ Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i urza
d.3| 0406-01 miedzianych w budynkach mieszkalnych dz.
168 urzg 168,000
dz.
Obmiar dodatkowy: ilos¢ prob préb
a
1 prob 1,000
a
ilos¢ urzadzen RAZEM 168,000
ilos¢ prob RAZEM 1,000
21| KNNR 4 [ Préby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z urza
d.3| 0436-01 dokonaniem regulacji dze
945 urza 945
dze
RAZEM 945
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